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 OUTRAS CARATERISTICAS 

Sistema de drenagem completa incorporada no marco 

Local para a inscrição da insígnia do município 

Abertura: menos de 3 voltas; abertura completa: 8 voltas 

Obturador totalmente vulcanizado em EPDM 

Saída tipo storz DN52 de acordo com a norma DIN 14318

Saída tipo storz DN75 de acordo com a norma DIN 14318

Saída tipo storz DN110 de acordo com a norma DIN 14318

Binário resistência mínimo (MST) = 250Nm 

Totalmente resistente à corrosão 

Corpo inferior em FFD, com revestimento zincado

Resistente a desinfectantes (e.g. NaOCl) 

Temperatura de trabalho ≤ 70ºC 

Chave de abertura de acordo com a norma PN – 89/M – 7408 

De acordo com norma PN-EN 1074-1; 6:2002 PN – EN 14384:2009 

Binário máximo manobra (MOT) = 80Nm 

Ligação de flanges de acordo com EN 1092-2 

Sistema de fusível 

O sistema de drenagem é do tipo coluna seca, com descarga completa com fecho de água conforme NP EN 1074-6:2004 

Marcação CE de acordo com a norma EN 14384:2005;NP EN 19:2005; NP EN 1074:2002 

Marco de Incêncio JA

A informação contida nesta ficha técnica poderá ser alterada sem aviso prévio. A ÁGUASISTEMAS não se responsabiliza por erros potenciais 
que esta possa conter. © ÁGUASISTEMAS 2022. Todos os direitos reservados. 

http://www.aquavalve.pt/


 ENSAIO DE PRESSÃO 

Teste de pressão hidráulica de acordo com: 

Normas PN-EN 1074-1:2002 e PN-EN 1074-2:2002 

Norma PN-EN 12266-1:201 

Vedação: 1,1xPN 

Corpo: 1,5xPN 

DN RD L H H1 H2 H3 Weight 

[mm] [Kg] 

100 

1250 1890 2075 1125 

580 110 

81 

1500 2140 2325 1375 87 

1800 2440 2625 1675 93 

1 Corpo Superior/
Corpo das Tomadas 

Ferro Dúctil EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 
PN-EN 1563:2012 

Revestimento total em 
pintura epoxida, mínimo 250 
µ de acordo com PN-EN ISO 
12944-5:2009 2 Corpo de Obturação Ferro Dúctil EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 

PN-EN 1563:2012 

3 Corpo Inferior/Tubo Ferro Dúctil EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 
PN-EN 1563:2012 

4 Bucim Latão CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010 

5 Obturador Ferro Dúctil EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 
PN-EN 1563:2012 

Revestimento: 
Sobremoldagem em EPDM 
PN-EN 1563:2012/PN-ISO 

1629:2005 

6 Tampa Ferro Dúctil EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 
PN-EN 1563:2012 

7 Haste Aço X20 Cr 13 (1.4021) PN-EN 10088-1:2014 

8 Fuso Aço 1.4301 PN-EN 10088-1:2014 

9 Boca/Tomada Alumínio AlSi PN-EN 1706:2011 

10 Ligador Ferro Dúctil EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 
PN-EN 1563:2012 

12 Flange inferior Ferro Dúctil EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 
PN-EN 1563:2012 

13 Anel de Vedação Latão CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010 

14 Porca da Haste CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010 

15 O’Ring EPDM PN-ISSO 1629:2005 

16 Parafuso Aço A2 PN-EN ISSO 4017:2011 PN-EN ISO 
4762:2006 

17 Porca Aço A4 PN-EN ISO 4032:2013 

18 Purga Polipropileno PP PN-EN ISO 1873-1:2000 

19 Bucim Latão CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010 

Dado 

Marco de Incêncio JA

CERTIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES NORMAS E ENSAIOS 

ISO 14001:2004 

PN-N-18001:2004 

ISO 9001 : 2008 

POLSKI REJESTR STATKÓW NC-1727 

POLSKI REJESTR STATKÓW NC-1727 

BUREAU VERITAS 

MARCAÇÃO CE 

A informação contida nesta ficha técnica poderá ser alterada sem aviso prévio. A ÁGUASISTEMAS não se responsabiliza por erros potenciais 
que esta possa conter. © ÁGUASISTEMAS 2022. Todos os direitos reservados. 

CERTIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES 

• Dimensões de saídas disponíveis:
o 110 x 75 x 52mm
o 75 x 110 x 75mm
o 52 x 75 x 52mm

• Contém curva de pé em FFD DN100

http://www.aquavalve.pt/



