
· Flexibilidade no posicionamento do tubo com a zona de montagem admissível claramente marcada no vedante
· Admite desvios no tipo de corte e no chanfro do tubo, desde que permaneça dentro da zona admissível
· O vedante em forma de barril admite um desvio angular do tubos até ±3,5º
· A tubagem não se move durante o aperto dos parafusos o que facilita a montagem
· Vedante de EPDM com aprovação para água potável
· A borracha é resistente aos químicos utilizados no tratamento de água e possui excelentes características de 

compressão e de recuperar a forma original
· O vedante é suportado por uma manga de polipropileno
· Para tubos de PEAD aconselhamos a utilização de bucha metálica de reforço da serie 05 para evitar a deformação do 

tubo
· Flange em ferro fundido dúctil com revestimento de epoxy de acordo com EN14901 e DIN3476-1
· Flange e junta são embalados como uma unidade completa
· Desenho de projeto de 29 bar de acordo com a norma EN12842. Pressão máxima de 16 bar. Pressão máxima de ensaio 

de acordo com as normas da tubagem 

Características:

Descrição do produto:

· Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16

· Aprovado segundo ACS-França
· Certificado Belgaqua 

· Desenhado de acordo com a EN 12842
Normas:

Flange ligador com junta resistente à tração para tubos de PE/PVC e PVC-O. Para água potável e liquidos neutros até uma 
temperatura máxima de 70ºC

Ensaios e Aprovações:

O sistema de flanges ligador de AVK comprende flanges ligador com junta resistente à tração para tubos de PE, PVC e ferro 
fundido dúctil, así como flanges ligador com junta standard para tubos de PVC, aço e ferro fundido dúctil. El desenho se 
caracteriza por un flexible posicionado y biselado de la tubería y una gran desviación angular. Las juntas de borracha EPDM 
são aprobadas para aplicações de água potável e e as flanges ligador são revestidas de epoxy segundo DIN3476-1 e 
EN14901.
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FLANGE LIGADOR AVK PARA TUBOS DE PE E PVC, PN10/16 05/60-001
Junta resistente à tração, EPDM

Lista de Componentes:

1

2

1.

2.

Flange

Junta

FFD GJS-500-7 (GGG-50)

Borracha em EPDM

3

4

3.

4.

Anéis à tração

Manga superior

Aço inoxidável

PP

Os componentes podem ser substituídos por materiais de classe equivalente ou superior sem aviso prévio.

Referências e dimensões:

Referência AVK DN

mm

Dd

mm

Flange D

mm

L

mm

L9

mm

Peso

Teórico / kg

05-050-60-1600

05-063-60-1600

05-075-60-1600

05-090-60-1600

05-110-60-1600

05-125-60-1600

05-140-60-1600

05-160-60-1600

05-200-60-0600

05-200-60-1600

05-225-60-0600

05-225-60-1600

05-250-60-0600

05-250-60-1600

05-280-60-0600 (1)

05-280-60-1600 (2)

05-315-60-0600 (1)

05-315-60-1600 (2)

50

60

65

80

100

125

125

150

200

200

200

200

250

250

250

250

300

300

63

63

75

90

110

125

140

160

200

200

225

225

250

250

280

280

315

315

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10

PN16

PN10

PN16

PN10

PN16

PN10

PN16

PN10

PN16

165

175

185

200

220

250

250

285

340

340

340

340

395

395

395

395

445

445

97

97

97

98

99

101

103

105

107

107

115

123

115

123

123

131

125

133

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

31

31

31

31

1,9

2,0

2,2

2,5

3,0

3,7

3,9

4,3

6,3

6,3

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

8,0

9,8

9,8
1

(1) Máx. ± 1,5 ° deflexão. Para tubos Bi-PVC, deve ser utilizada uma bucha de suporte
2

(2) Máx. ± 1,5 ° deflexão. Não é adequado para tubos Bi-PVC
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